
阀座、球体、阀板

哈金森（Hutchinson）阀座、球体、阀板确保阀门开关零泄漏。哈金森解决方案符合工业化标准或定制标准。解决方案以“阀座&球体”或“阀座&阀板”的全套形式提供给客户，保证各组件间的完美匹配和阀门的最佳密封性。

技术特性

阀座范围：1/4" 至72"；球体范围：1/4" 至56"；阀板范围：1/4" 至48"
应用广泛：腐蚀性或磨蚀性液体；高温、高压、低温条件；液化天然气、矿业、天然气、石油；极端运行条件；水和煤焦油。
ISO 3834堆焊认证
创新涂层表面处理
精密配件

优势
可靠性

市场 和 专业领域

能源

https://hutchinson.elyosdigital.com/zh-hans/%E8%83%BD%E6%BA%90
https://hutchinson.elyosdigital.com/zh-hans/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%AF%86%E5%B0%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F


精密密封系统

工业精密密封系统的所有产品系列

能源精密密封系统所有产品系列

耐极端温度的绝缘材料

哈金森（Hutchinson）材料可在极端温度条件下（-192°C至1150°C）隔离并保护结构。哈金森材料可柔（密封件）亦可刚（建墙），20多年来质量一贯可靠。

阀座、球体和阀板

哈金森（Hutchinson）阀座、球体、阀板可确保阀门开关的零泄漏。解决方案以“阀座&球体”或“阀座&阀板”的全套形式提供给客户，保证各组件间的完美匹配和阀门的最佳密封性。

https://hutchinson.elyosdigital.com/zh-hans/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%AF%86%E5%B0%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F


O型密封圈

哈金森（Hutchinson）O型密封圈保证实现径向（轴）或轴向（盖）组装双部件间完美的静态和动态密封。该解决方案可承受极端温度，适用于极小空间。
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