
通用设计阀座

通用设计阀座是一种具有多用途,专利设计的阀座，适用于球阀和闸阀密封应用。它不仅能在低压工作条件下具有优越的密封表现,，即使在高压工作条件下阀球与阀座接触的插件可能出现变形，也能很好的平衡阀座跟球之间配合过紧的问题。它的秘决是独特的浮动插件设计,在压力变化时, 可以使热塑性插件在插件槽中自己做出适当的调整.通用金属阀座在功能配置上可以有多种方案：单活塞效应、双活塞效应、密封件替换、超低温工矿应用或双层密封（PMSS）.满足你的全部需求。

 

产品系列 : 阀座，球和平板

技术特性

压力范围：高达 430 Bar–6230 Psi/阀门等级 150/2500lbs-API 10000
阀座范围：½ 英寸 到 60 英寸
材料：碳钢、马氏体钢和奥氏体钢、双相钢、镍合金、钛
通过以下认证：ISO 9001、ISO 14 001、OHSAS18 001、ISO 3834

优势
可靠性

市场 和 专业领域

能源

精密密封系统

工业精密密封系统的所有产品系列

能源精密密封系统所有产品系列

https://hutchinson.elyosdigital.com/zh-hans/%E8%83%BD%E6%BA%90
https://hutchinson.elyosdigital.com/zh-hans/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%AF%86%E5%B0%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F


耐极端温度的绝缘材料

哈金森（Hutchinson）材料可在极端温度条件下（-192°C至1150°C）隔离并保护结构。哈金森材料可柔（密封件）亦可刚（建墙），20多年来质量一贯可靠。

阀座、球体和阀板

哈金森（Hutchinson）阀座、球体、阀板可确保阀门开关的零泄漏。解决方案以“阀座&球体”或“阀座&阀板”的全套形式提供给客户，保证各组件间的完美匹配和阀门的最佳密封性。

O型密封圈

哈金森（Hutchinson）O型密封圈保证实现径向（轴）或轴向（盖）组装双部件间完美的静态和动态密封。该解决方案可承受极端温度，适用于极小空间。
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